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Kokybés vadyba / Quality assurance
ISO9%001:2008/LST EN ISO 9001:2008

43

Modelio pavadinimas/Model name

Plaukiojanti grotelé GINMIKA700MFG/ Floating gully GINMIKA700MFG

Lietaus grotelé GINMIKA700M FG kalusis ketus
Automatiné fiksacija, garso izoliacijos tarpine.
Panaudojimo sritis: montuojamas transporto
aikStelése ir kitose zonose kur pagal nurodytus
projekus taikoma apkrovos klasé F900 /90 T.
Gamintojas teikia §iam gaminiui 10 mety garantija
Gaminys yra apdraustas Nr.: 2300001667/2010
Seesam /General Liability Insurance Policy
Asmuo informacijai: tel. +37068545290 Dainius
Gamintojo isipareigojimai galioja : grieZtai

laikantis Montavimo Instrukcijos punkty
2 Leidinys 2011.01.01 d.
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=== Rekomenduojamas
S montavimo biidas /
A - Asfalto (trinkeliy) dangos sluoksnis 2. Recommended
B - Sulyginto (voluoto) smélio sluoksnis ﬁ’?’h - way of installation
C - Pagrindinis Zemés grunto sluoksnis it 700
A - Asphalt (blocks) of the coating layer o R o
B - Layer of the condensed sand
C - The basic layer of a ground Betoninis Ziedas / Concrete ring
Gaminio kodas Klase MedzZiaga Sertificacija (ovm Standartas
Product Code Klass Material Certification V Standart
*TO00MFG F900 EN-GJS-500-7 LRQA e BS EN124




