Akumuliatorinis dulkiy

siurblys

DCL180SFW

18V Li-ion

Didelé siurbimo galia.

Didelé siurbimo galia. Veikia labai tyliai.

Il TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos jtampa

Jtampa LXT

Akumuliatoriaus apsaugos sistema
Maks. oro srautas

Maks. slegis

Naudojimo laikas, 18V /5 Ah
akumuliatorius

Naudojimo laikas, 18V / 6 Ah
akumuliatorius

Dulkiy bako talpa

Garso slégio lygis (Loa)

Vibracijos lygis (3 asys)

Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-
procedura 01/2003)

Produkto iSmatavimai (I x P x A)

Il EAN 0088381855457

Nuoroda j produkto puslapj - www.makita.lt
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[l PRIVALUMAI VARTOTOUJUI

18 v e Veikia labai tyliai.
v

v

1,4 m¥min

42 mbar

33 min

39 min

0,65 L

71 dB(A)

< 2,5 m/sec?
1,2 kg

476 x 114 x 152
mm
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SUSIJE PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina jsk.PVM)

Il PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

123486-2 J 198751-8 -
Grindy siurbimo antgalis @28mm, — Tarpinis medziaginis filtras CLO70D,

443060-3 198919-6

Filtras CLO70D, DCL180, CL1086, ligas siaury plysiy siurbimo antgalis

[l PRIETAISAI KOMPLEKTACIJOJE

197599-5 o
LXT® akumuliatorius 18V, 3.0Ah
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DCL180.pdf

